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CONSEILS CONCERNANT LA FONCTION 
RÉTROÉCLAIRAGE 

Certains modèles Atlas OCAP utilisent la technique de 
rétroéclairage pour illuminer la télécommande. Si votre 
modèle est rétroéclairé, vous verrez une petite ampoule 
sur la touche SETUP, tel qu'illustré ci-dessous. 

Pour activer la fonction rétroéclairage 
1. Appuyez deux fois sur la touche SETUP.

2. La fonction rétroéclairage sera activée dès que 
vous appuyez sur une touche. 

Pour désactiver la fonction rétroéclairage
1.  Appuyez deux fois sur la touche SETUP.

2. La fonction rétroéclairage sera désactivée.
www.urcsupport.com/atlasocap
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INFORMATION PRÉLIMINAIRE

L'ATLAS OCAP 5 APPAREILS de Universal Electronics 
est notre plus récente télécommande universelle. Sa 
technologie d'avant-garde vous permet de regrouper en 
une seule télécommande jusqu'à 5 télécommandes 
d'appareils faisant partie de votre système de 
divertissement.

Facile à utiliser, l'Atlas OCAP 5 APPAREILS comprend 
de nombreuses caractéristiques de pointe telles que :

• une commande préprogrammée pour le 
fonctionnement du décodeur fourni par votre 
câblodistributeur

• des touches spéciales permettant la programmation 
de fonctions préférées sur votre lecteur DVD et votre 
ENP (enregistreur numérique personnel

• la touche Master Power programmable qui permet 
une mise en marche/arrêt générale de vos appareils 
de divertissement, simplement en appuyant sur un 
seul bouton

• des touches de syntonisation instantanée 
programmables vous permettant d'activer certaines 
touches dans un ordre spécifique 

• la fonction de verrouillage de la sélection des 
chaînes de votre décodeur

• la touche de verrouillage du réglage du volume pour 
chaque appareil individuel ou pour l'ensemble des 
appareils 

• la commande permettant un nouveau réglage du 
rôle des touches afin de faire fonctionner deux 
appareils ayant la même fonction (deux lecteurs 
DVD par exemple); 

• la touche de recherche de code qui facilite la 
programmation d'appareils moins récents ou dont 
la production a cessé 

• les touches de couleur qui vous permettent d'activer 
rapidement vos fonctions préférées

• un répertoire de codes pour les appareils vidéo et 
audio les plus répandus.

Avant d'utiliser ce produit, vous devez installer les piles 
(comprises) et effectuer une programmation de base 
afin de faire fonctionner les appareils de divertissement 
que vous désirez utiliser.

Assurez-vous de suivre les indications de configuration 
de l'appareil contenues dans le présent guide : vous 
pourrez alors profiter pleinement de votre nouvelle 
télécommande et de votre service de télévision par 
câble.
www.urcsupport.com/atlasocap
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CARACTÉRISTIQUES ET FONCTIONS

L'illustration de l'Atlas OCAP 5 APPAREILS ci-dessous 
vous permet de repérer les fonctions de cette 
télécommande universelle et de comprendre leur 
fonctionnement à l'aide du Tableau des touches (trois 
prochaines pages).

Pour connaître quels types d'appareils peuvent être 
contrôlés par chacune des touches, une fois celles-ci 
programmées, consultez le «Tableau des appareils» à la 
page 33. 

 

www.urcsupport.com/atlasocap
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Tableau des touches 
Touche Fonction

Utilisez la touche SETUP pour toutes les 
séquences de programmation. Utilisez-
la également pour activer ou désactiver 
la fonction rétroéclairage, le cas 
échéant.

Utilisez la touche SETUP pour toutes les 
séquences de programmation. Utilisez-
la également pour activer ou désactiver 
la fonction rétroéclairage, le cas 
échéant.
Appuyez sur la touche PWR une fois 
pour mettre en marche / arrêter un 
appareil de votre système de 
divertissement.
Pour la fonction MASTER POWER, 
consultez la section «Utilisation de la 
touche master Power» à la page 46.

Appuyez une fois sur VCR, DVD, AUD, TV, 
ou CBL pour sélectionner un des 
appareils de votre système de 
divertissement.
Consultez également le «Tableau des 
appareils» à la page 33.
Chaque touche de cette fonction est 
munie d'une DEL (voyant lumineux 
rouge) qui clignote une fois que vous 
avez choisi un appareil afin de vous 
indiquer que la télécommande 
fonctionne bien et (après avoir été 
programmée) qu'elle émet des signaux. 

Utilisez la touche GUIDE pour consulter 
le guide de programmation.

Appuyez une fois sur la touche 
SETTINGS pour afficher les 
caractéristiques additionnelles de votre 
service par câble.

Utilisez la touche INFO pour afficher 
l'information sur la chaîne et la 
programmation en cours.

Utilisez les touches DAY+ ou DAY- pour 
modifier la date sur le guide de 
programmation de votre décodeur.
www.urcsupport.com/atlasocap
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Utilisez les touches de curseurs pour 
naviguer dans le guide de 
programmation, dans les écrans de 
menu et pour utiliser le service 
interactif.
La touche OK/SELECT permet de choisir 
les options, de sélectionner des 
programmes à la carte (PPV) et de 
syntoniser des programmes à partir du 
guide de programmation.

Utilisez les touches PAGE+ ou PAGE- 
pour changer les pages des écrans de 
menu et du guide.

Appuyez sur EXIT pour quitter le menu 
ou le guide de votre décodeur 
numérique.

Appuyez sur la touche A, B, C ou D pour 
afficher des options de télé par câble 
additionnelles (consultez le manuel de 
votre décodeur numérique).

Utilisez la touche VOL+ (ou VOL-) pour 
augmenter (ou réduire) le volume.

Utilisez la touche FAV pour choisir 
parmi vos chaînes préférées, 
mémorisées dans votre décodeur 
numérique.

Utilisez la touche FAV pour choisir 
parmi vos chaînes préférées, 
mémorisées dans votre décodeur 
numérique.
Utilisez la touche CH+ (ou CH-) pour 
passer à la chaîne suivante (ou 
précédente).
En mode DVD, utilisez ces touches pour 
effectuer la sélection des scènes.
En mode amplificateur / radio, utilisez 
ces touches pour la sélection des postes 
que vous aurez prédéterminés.

Appuyez une fois sur la touche MUTE 
pour couper ou remettre le son.

Appuyez une fois sur la touche LAST 
pour rappeler la dernière chaîne.

Touche Fonction
www.urcsupport.com/atlasocap
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Appuyez sur ON DEMAND pour accéder 
aux services de vidéo sur demande.

Ces touches sont réservées pour être 
utilisées comme touche macro (voir 
«Réglage des touches macro» à la 
page 44).

Cette touche vous permet, en mode 
ENP, de revoir les 7 dernières secondes 
de la programmation en cours.

Appuyez une fois sur la touche LIST 
pour afficher la liste des émissions 
enregistrées sur votre ENP.

Appuyez sur la touche LIVE pour 
retourner à la programmation télé en 
direct.

Pour tous les modes (sauf CBL), utilisez 
les touches REW, PLAY, FFWD, STOP et 
PAUSE pour commander un 
magnétoscope, un lecteur DVD ou un 
magnétoscope (après avoir 
préalablement choisi l'appareil). Pour 
enregistrer en mode magnétoscope 
(VCR), appuyez deux fois sur la touche 
REC.
En mode CBL, utilisez ces touches pour 
commander les fonctions ENP du 
décodeur numérique.

Utilisez les touches numériques (1~ 9 
et 0) pour sélectionner directement les 
chaînes (par exemple en faisant le 09).

Appuyez une fois sur la touche ASPECT 
pour modifier le rapport de cadre de 
l'image que vous regardez (non offert 
sur tous les décodeurs).

Appuyez sur la touche SHIFT pour 
afficher des options de télé par câble 
additionnelles (consultez le manuel de 
votre décodeur numérique). 

Touche Fonction
www.urcsupport.com/atlasocap
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Utilisez la touche PIP ON-OFF pour 
activer ou désactiver la fonction " Image
sur Image " (PIP - Picture-in-Picture) si 
celle-ci est offerte sur votre téléviseur 
ou par le biais de votre service de 
câblodistribution. 
Utilisez la touche PIP SWAP pour 
basculer entre l'image principale et celle 
en médaillon (si cette fonction est 
offerte sur votre téléviseur ou par le 
biais de votre service de 
câblodistribution).  

Utilisez la touche PIP MOVE pour 
déplacer l'image en médaillon vers 
d'autres positions dans l'image 
principale (si cette fonction est offerte 
sur votre téléviseur ou par le biais de 
votre service de câblodistribution).
Utilisez la touche PIP CH+ (ou CH-) 
pour sélectionner la chaîne suivante ou 
précédente dans l'image en médaillon 
(si cette fonction est offerte sur votre 
téléviseur ou par le biais de votre 
service de câblodistribution).

En mode CBL, utilisez la touche VIDEO 
SOURCE pour voir d'autres sources 
vidéo (A ou B) au lieu du câble.
Pour tous les modes TV, utilisez la 
touche VIDEO SOURCE pour regarder la 
télévision, une programmation vidéo 
ou tout autre appareil. Pour les 
amplificateurs / radios, utilisez la 
touche VIDEO SOURCE pour 
sélectionner une source d'entrée.

Touche Fonction
www.urcsupport.com/atlasocap
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Tableau des appareils 
VEUILLEZ NOTER : consultez le tableau ci-dessous lor-

sque vous effectuez le «Réglage de la télécom-
mande en fonction des appareils» à la page 35 
ou le «Réglage de la fonction combinée télé / 
vidéo» à la page 37.

Une fois programmée, la télécommande uni-
verselle Atlas OCAP 5 APPAREILS de Cogeco 
vous permettra de commander les types 
d'appareils suivants :

La touche 
Device 

contrôle ces types d'appareils 

Magnétoscope, combiné télé / vidéo, 
ENP (enregistreur numérique 
personnel) ou lecteur DVD additionnel

lecteur DVD ou magnétoscope, 
combiné télé / vidéo ou ENP 
additionnels 

amplificateur audio, radio ou autre 
syntoniseur

téléviseur 

décodeur pour signaux par câble ou 
récepteur de signaux par satellite
www.urcsupport.com/atlasocap
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INSTALLATION DES PILES

1. Au dos du boîtier de votre télécommande, 
retirez le couvercle des piles.

2. Placez les deux piles AA (incluses) en faisant 
correspondre les marques + et - des piles avec 
celles du boîtier. 

3. Alignez les onglets de fermeture du couvercle 
des piles avec les trous du boîtier et remettez 
le couvercle en place en appliquant une légère 
pression. Vous entendrez un clic indiquant 
que le couvercle est correctement fermé.

VEUILLEZ NOTER :  la télécommande cessera de fonc-
tionner si les piles sont faibles : ces dernières 
devront alors être remplacées. Remplacez les 
piles et votre télécommande retrouvera 
l'ensemble de ses fonctionnalités, y compris 
vos réglages préférés.  

4. Testez la télécommande en appuyant sur l'une 
ou l'autre des touches de mode (ex. : TV). Si les 
piles sont installées correctement, la DEL 
(voyant lumineux rouge) clignotera une fois.

❶

❸

❷

www.urcsupport.com/atlasocap
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RÉGLAGE DE LA TÉLÉCOMMANDE EN FONCTION 
DES APPAREILS

La télécommande universelle Atlas OCAP 5 APPAREILS 
de Cogeco est préprogrammée par défaut pour 
fonctionner avec le décodeur numérique fourni par 
votre câblodistributeur, un téléviseur RCA, un lecteur 
DVD Toshiba, un magnétoscope RCA et un 
amplificateur audio / radio de marque Pioneer.

Pour faire fonctionner des appareils autres que ceux 
établis par défaut, suivez les étapes ci-dessous; sinon, 
passez à la section suivante.

VEUILLEZ NOTER :   pour le réglage d'un combiné télé / 
vidéo, sautez cette section et consultez plutôt 
les instructions sur la façon de «Réglage de la 
fonction combinée télé / vidéo» à la page 37. 
Reportez-vous également au «Tableau des 
appareils» à la page 33 pour savoir quels 
appareils peuvent être commandés par cha-
cune des touches de mode.

Si vous possédez une autre marque de déco-
deur ou de récepteur de signaux satellites que 
vous aimeriez contrôler, vous devrez déver-
rouiller le code de configuration avant de 
modifier le code d'identification du décodeur 
(voir «Réglage du verrouillage du code d'iden-
tification du câblodistributeur» à la page 43). 

1. Allumez l'appareil et, si nécessaire, insérez le 
support visuel (ex. : cassette ou disque).

VEUILLEZ NOTER :   lisez bien les étapes 2 à 4 avant de 
commencer. Prenez en note les codes et types 
d'appareils que vous désirez programmer 
avant de passer à l'étape 2.

3. Consultez la section «Manufacturer’s Codes 
(Codes des manufacturiers)» à la page 54 
pour connaître le type et la marque d'appareil. 
Ensuite, entrez le code à 4 chiffres 
correspondant à votre type d'appareil. Si vous 
effectuez cette opération correctement, la 
touche lumineuse du mode choisi clignotera 
deux fois.

2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur 
une des touches de mode (VCR, DVD, AUD, TV, 
ou CBL) de façon à ce que le voyant lumineux 
rouge clignote une fois. Ensuite, appuyez sur 
la touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à 
ce que la touche de mode choisie clignote 
deux fois. 
www.urcsupport.com/atlasocap
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VEUILLEZ NOTER :  si le voyant lumineux de la touche 
choisie émet un clignotement prolongé, cela 
signifie que le réglage a échoué. Répétez alors 
les étapes 2 et 3 et tentez d'entrer le même 
code. 

VEUILLEZ NOTER :   si l'appareil n'est pas muni d'une 
touche POWER, appuyez alors sur la touche 
(Play).

5. Répétez les étapes 1 à 4 pour chacun des 
appareils que vous voulez contrôler avec votre 
télécommande universelle. Pour consultation 
future, prenez soin de noter le code de chaque 
appareil en usage dans les cases appropriées à 
la page suivante.

Code VCR  

Type d'appareil : __________________ 

Code DVD

Type d'appareil : __________________

Code AUD

Type d'appareil : __________________

Code CBL 

Type d'appareil : __________________

4. Pointez la télécommande en direction de 
l'appareil que vous désirez commander et 
appuyez une seule fois sur PWR. L'appareil 
devrait alors s'éteindre. Si cela ne fonctionne 
pas, répétez les étapes 2 et 3 en essayant tous 
les codes correspondant à la marque de 
l'appareil jusqu'à ce que vous en trouviez un 
qui fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours 
pas, essayez une recherche de code en suivant 
les instructions à la section «Comment 
trouver le code de votre appareil» à la page 38.
www.urcsupport.com/atlasocap
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Code TV 

Type d'appareil : __________________

RÉGLAGE DE LA FONCTION COMBINÉE          
TÉLÉ / VIDÉO

Si vous possédez un appareil combiné télé / vidéo ou  
télé / DVD, vous devez suivre des étapes particulières 
pour le régler. Suivez les instructions suivantes pour 
contrôler un appareil combiné : 

1. Pour un appareil combiné télé / vidéo, 
allumez l'appareil et insérez une 
vidéocassette. Pour un appareil combiné télé / 
DVD, insérez un DVD. 

3. Utilisez les «Manufacturer’s Codes (Codes des 
manufacturiers)» à la page 54 pour identifier 
la marque de l'appareil et entrez le premier 
code à 4 chiffres de votre appareil combiné 
(par exemple, télé / VCR. Un double 
clignotement du voyant lumineux de la touche 
VCR vous indique que le code que vous avez 
entré est le bon.

VEUILLEZ NOTER :   si la touche VCR ne clignote pas 
deux fois après avoir entré les derniers chif-
fres du code, vous devrez alors répéter les 
étapes 2 et 3 et tenter d'entrer le même code.

Par contre, si vous trouvez un code de config-
uration qui fonctionne pour votre combiné 
(par exemple, un combiné télé / VCR) et qu'il 
existe dans la liste un autre code pour votre 
téléviseur, vous devrez introduire ce code 
dans la télécommande pour pouvoir contrôler 
le volume (consultez la section «Réglage de la 
télécommande en fonction des appareils» à la 
page 35).

2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la 
touche VCR. Le voyant lumineux clignotera 
alors une fois. Ensuite, appuyez sur la touche 
SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la 
touche VCR clignote deux fois. 
www.urcsupport.com/atlasocap
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5. Pour consultation future, prenez soin de noter 
le code de chaque appareil en usage dans les 
cases appropriées ci-dessous :

Code télé / vidéo ou Code télé / DVD 

Code télé (si nécessaire)

COMMENT TROUVER LE CODE DE VOTRE 
APPAREIL

Si, après avoir essayé tous les codes listés pour la 
marque de votre appareil, celui-ci ne répond pas à la 
télécommande universelle Atlas OCAP 5 APPAREILS ou 
si la marque de l'appareil ne figure pas sur la liste, 
essayez de faire une recherche de code. 

Par exemple, pour effectuer la recherche du code de 
votre téléviseur :

1.  Allumez le téléviseur. 

4.  Pointez la télécommande en direction de 
votre combiné (par exemple, un combiné     
télé / VCR) et appuyez une fois sur la touche 
PWR. L'appareil devrait alors s'éteindre. Si 
cela ne fonctionne pas, répétez les étapes 2 et 
3 en essayant tous les codes correspondant à 
la marque de l'appareil jusqu'à ce que vous en 
trouviez un qui fonctionne. Si cela ne 
fonctionne toujours pas, essayez une 
recherche de code en suivant les instructions à 
la section «Comment trouver le code de votre 
appareil» à la page 38.

2.  Sur la télécommande universelle, appuyez 
une fois sur la touche TV; le voyant lumineux 
clignotera une fois. Appuyez ensuite sur la 
touche SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce 
que la touche TV clignote deux fois. 

3. Entrez les chiffres 9  9  1 : la touche TV 
clignotera deux fois
www.urcsupport.com/atlasocap
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Pour effectuer une recherche de code pour les 
autres appareils de votre système, répétez les 
étapes 1 à 6 en choisissant cependant la tou-
che appropriée à l'appareil que vous désirez 
programmer (ex. : VCR, DVD, AUD ou CBL).

VÉRIFICATION DES CODES

Si vous avez programmé votre télécommande 
universelle Atlas OCAP 5 APPAREILS à l'aide de la 
procédure de recherche d'un code de la page précédente, 
vous voudrez connaître le code à 4 chiffres attribué à 
votre appareil. Par exemple, pour savoir quel code a été 
attribué à votre téléviseur :

4. Pointez la télécommande en direction de votre 
téléviseur et appuyez une fois sur la touche 
PWR.

5. Appuyez sur la touche CH+ et relâchez-la. 
Continuez à appuyer sur cette touche jusqu'à 
ce que l'appareil s'éteigne.

VEUILLEZ 
NOTER :

en mode recherche, la télécommande envoie à 
l'appareil choisi des codes infrarouges qu'elle 
puise dans son répertoire, en commençant 
par les codes les plus répandus.

6. Appuyez sur PWR. Le téléviseur devrait 
s'allumer. Appuyez ensuite sur SETUP pour 
verrouiller le code.  

VEUILLEZ 
NOTER : 

si le téléviseur ne s'allume pas à cette étape, 
appuyez lentement sur la touche CH- et 
relâchez-la pour retourner aux codes; appuyez 
ensuite sur SETUP lorsque le téléviseur s'est 
allumé. 

1.  Appuyez une fois sur la touche TV de la 
télécommande : le voyant lumineux clignotera 
une fois. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP 
et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche 
TV clignote deux fois.

2. Entrez les chiffres 9  9  0 : la touche TV 
clignotera deux fois.

3. Pour connaître le premier numéro du code, 
appuyez une fois sur la touche numérique 1. 
Comptez le nombre de fois que le voyant de la 
touche TV clignote (ex., 3 clignotements = le 
chiffre 3). Inscrivez ce chiffre dans la première 
case du code télé qui se trouve à la page 38.
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5. Pour connaître les codes de vos autres 
appareils, répétez les étapes 1 à 4, en utilisant 
la touche de mode appropriée pour chacun 
des appareils (ex. : VCR, DVD, AUD ou CBL). 
Inscrivez les codes aux endroits à cet effet à la 
page 38.

RÉGLAGE DU VERROUILLAGE DU CONTRÔLE 
DES CHAÎNES 

Par défaut, les paramètres de contrôle des chaînes de la 
télécommande sont verrouillés en fonction du décodeur. 
Les touches affectées* sont les touches 1 à 0 , CH+, CH- 
et LAST. Ceci a pour but d'empêcher que vous changiez 
involontairement de chaîne sur votre téléviseur ou votre 
magnétoscope. Vous pouvez cependant désactiver cette 
fonction pour vous permettre d'avoir un accès complet à 
ces touches en mode TV ou VCR.
*VEUILLEZ NOTER :  cette fonction n'affecte pas le mode 

AUD.

Déverrouillage du contrôle des chaînes 

Ainsi, la télécommande offrira la possibilité de contrôler 
les chaînes TV et VCR en mode TV ou VCR. 

VEUILLEZ
NOTER :  

si le chiffre d'un code est le 0, la touche choisie 
ne clignotera pas.

4. Répétez l'étape 3 pour les 3 autres chiffres. 
Utilisez la touche numérique 2 pour trouver le 
deuxième chiffre, la touche 3 pour le 
troisième chiffre et la touche 4 pour le 
quatrième chiffre du code. En terminant, 
inscrivez les chiffres du code dans les autres 
cases du code télé qui se trouvent à la page 38.

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la 
touche CBL : le voyant lumineux clignotera 
une fois. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP 
et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche 
CBL clignote deux fois. 

2. Entrez les chiffres 9  7  3 : la touche CBL 
clignotera deux fois.

3. Appuyez une fois sur la touche CH- : la touche 
CBL clignotera quatre fois.
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Verrouillage du contrôle des chaînes CBL

Ainsi, peu importe le mode que vous choisissez (sauf 
AUD), seules les options de contrôle de chaînes de votre 
décodeur seront accessibles.

MODIFICATION DU VERROUILLAGE DU VOLUME

Le verrouillage du volume vous permet de contrôler le 
volume à partir de l'appareil identifié à vos haut-
parleurs principaux, dans tous les modes. Sur la 
télécommande Atlas OCAP 5 APPAREILS, le 
verrouillage du volume général est réglé sur TV de façon 
à pouvoir contrôler le volume du téléviseur lorsque vous 
êtes en mode VCR, DVD, TV ou CBL. Vous pouvez 
effectuer un déverrouillage individuel du volume sur un 
appareil spécifique afin de pouvoir contrôler le volume à 
partir de cet appareil.

VEUILLEZ NOTER :  les commandes de volume du mode 
audio sont actives et ce, peu importe les 
réglages de " Verrouillage du volume ". Cepen-
dant, si vous verrouillez les commandes de 
volume dans le mode AUD, vous pourrez 
commander le volume de l'appareil audio 
dans tous les autres modes (VCR, DVD, TV et 
CBL). Cela peut être un avantage si, par exem-
ple, vous écoutez toujours vos appareils à 
l'aide des haut-parleurs de votre récepteur.

1. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la 
touche CBL : le voyant lumineux clignotera 
une fois. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP 
et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche 
CBL clignote deux fois. 

2. Entrez les chiffres 9  7  3 : la touche CBL 
clignotera deux fois.

3. Appuyez une fois sur la touche CH+ : la touche 
CBL clignotera deux fois.
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Déverrouillage du réglage du volume pour un seul 
appareil (déverrouillage du volume individuel) 

4. Répétez les étapes 1 à 3 de la présente section 
pour chacun des appareils que vous voulez 
déverrouiller.

Par la suite, après avoir choisi un appareil dont le 
volume a été déverrouillé (ex. : CBL), vous pourrez 
commander le volume de l'appareil uniquement dans 
son propre mode en utilisant les touches VOL+, VOL- ou 
MUTE.

Déverrouillage du réglage de tous les volumes 
(déverrouillage général du volume) 
VEUILLEZ NOTER :   la procédure suivante rétablira les 

paramètres de réglage du volume individuel 
pour tous les appareils programmés. 

Verrouillage du réglage du volume pour un mode 
(verrouillage général du volume)
VEUILLEZ NOTER :  les commandes de volume du mode 

audio sont activées et ce, peu importe les 
réglages du " Verrouillage du volume ". Cepen-
dant, si vous verrouillez les commandes de 

1. En supposant que le Verrouillage général du 
volume est activé, choisissez sur la 
télécommande le mode que vous désirez 
déverrouiller (ex. : CBL) en appuyant une fois 
sur la touche. Ensuite, appuyez sur la touche 
SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la 
touche de mode clignote deux fois. 

2. Entrez les numéros 9  9  3 : la dernière touche 
de mode choisie clignotera deux fois.

3. Appuyez une fois sur la touche VOL- : la 
dernière touche de mode choisie clignotera 
quatre fois. 

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche 
SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la 
touche du dernier mode choisi clignote deux 
fois. 

2. Entrez les chiffres 9  9  3. La dernière touche 
de mode choisie clignotera deux fois.

3. Appuyez une fois sur la touche VOL+. La 
dernière touche de mode choisie clignotera 
quatre fois.
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volume dans le mode AUD, vous pourrez 
commander le volume de l'appareil audio 
dans tous les autres modes (VCR, DVD, TV et 
CBL). Cela peut être un avantage si, par exem-
ple, vous écoutez toujours vos appareils à 
l'aide des haut-parleurs de votre récepteur. 

Par la suite, vous serez en mesure de commander le 
volume de l'appareil choisi (ex. : TV) en utilisant les 
touches VOL-, VOL+ ou MUTE et ce, peu importe le mode 
dans lequel vous serez.

RÉGLAGE DU VERROUILLAGE DU CODE 
D'IDENTIFICATION DU CÂBLODISTRIBUTEUR 

La télécommande universelle Atlas OCAP 5 APPAREILS 
est programmée par défaut pour fonctionner avec le 
décodeur numérique de votre câblodistributeur. 
Cependant, si vous désirez faire fonctionner un 
décodeur d'une autre marque ou un récepteur de 
signaux par satellite, vous devrez déverrouiller le code, 
entrer un nouveau code de manufacturier et verrouiller 
à nouveau le code.

1. Allumez votre décodeur numérique.

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche 
SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la 
dernière touche sélectionnée clignote deux 
fois. 

2. Entrez les chiffres 9  9  3 : la dernière touche 
de mode choisie clignotera deux fois.

3. Sélectionnez le mode (ex. : TV ou AUD) pour 
lequel vous voulez que le réglage du volume 
soit verrouillé de façon générale. La touche de 
mode choisie clignotera deux fois.

2. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la 
touche CBL : le voyant lumineux clignotera 
une fois. Ensuite, appuyez sur la touche SETUP 
et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche 
CBL clignote deux fois. 

3. Entrez les chiffres 9  8  2 : la touche CBL 
clignotera quatre fois indiquant que le code 
est déverrouillé.
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4. Suivez les instructions décrites à la section 
«Réglage de la télécommande en fonction des 
appareils» à la page 35 pour programmer le 
décodeur numérique ou le récepteur de 
signaux par satellite que vous voulez utiliser. 
Par la suite, revenez à la présente page et 
complétez les étapes 5 et 6 afin de verrouiller à 
nouveau le code.

RÉGLAGE DES TOUCHES MACRO 

La télécommande universelle Atlas OCAP 5 APPAREILS 
comporte deux touches macro (ces touches sont situées 
directement sous les touches MUTE et LAST). Ces touches 
vous permettent de les programmer de façon à activer 
certaines touches dans un ordre spécifique. Par exemple, 
vous pouvez programmer une touche pour changer les 
chaînes de votre téléviseur, hausser ou baisser le volume 
et commencer à enregistrer à l'aide de votre 
magnétoscope à l'aide d'une seule touche. Pour modifier 
les macrofonctions emmagasinées dans une touche 
macro programmée précédemment, vous devez d'abord 
effacer la programmation de cette touche (voir 
«Effacement du réglage d'une touche macro» à la 
page 45). 

5. Sur la télécommande, appuyez une fois sur la 
touche CBL : le voyant lumineux clignotera 
une fois. Appuyez ensuite sur la touche SETUP 
et tenez-la enfoncée jusqu'à ce que la touche 
CBL clignote deux fois. 

6. Entrez les chiffres 9  8  2 : la touche CBL 
clignotera deux fois, indiquant que le code est 
à nouveau verrouillé.
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Réglage d’une touche macro

3. Sélectionnez une touche macro (par exemple, 
F1) et appuyez une fois.

VEUILLEZ NOTER :  vous pouvez programmer jusqu'à 15 
touches de fonctions dans une macro. 

6. Pour ajouter une autre macro, répétez les 
étapes 1 à 5 en substituant la nouvelle 
séquence de touches à être ajoutée à l'étape 4.  

VEUILLEZ NOTER :   la programmation de plus de cinq 
macros sur une même touche macro écrase 
les réglages précédents. 

Effacement du réglage d'une touche macro

3. Appuyez une fois sur la touche macro que 
vous voulez effacer.  

1. Sur la télécommande, appuyez sur la touche 
SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle 
clignote deux fois. 

2.  Entrez 9  9  5. La touche SETUP clignotera 
deux fois. 

4. Appuyez sur la séquence de touches que vous 
désirez programmer dans la fonction macro. 
Par exemple, pour allumer votre téléviseur et 
en augmenter le volume, appuyez sur la 
touche TV suivie de la touche VOL+.

5. Appuyez sur la touche SETUP et tenez-la 
enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois. 

1.  Sur la télécommande, appuyez sur la touche 
SETUP et tenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'elle 
clignote deux fois. 

2. Entrez 9  9  5. La touche SETUP clignotera 
deux fois.

4. Appuyez sur la touche SETUP et tenez-la 
enfoncée jusqu'à ce qu'elle clignote deux fois.
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